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Beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise um
Personen und Sachen vor Schaden zu schiitzen.

+

Prifen Sie vor dem Einschalten des Gerétes, ob die
Netzspannung mit der auf dem Typenschild angege-
benen Spannung ubereinstimmt.

Prufen Sie, ob das Netz mit einer Sicherung von
mindestens 10A Nennstrom (16A bei RK 70) abgesi-
chert ist.

Beschadigen Sie die NetzanschluB3leitung nicht
durch Uberfahren oder Quetschen.

Prufen Sie die NetzanschluBleitung regelmaRig auf
Anzeichen einer Schadigung oder Alterung.

Benutzen Sie das Gerat nicht, falls der Zustand der
NetzanschluBleitung nicht einwandfrei ist.

Verwenden Sie bei einem Austausch der Netzan-
schluBleitung nur Leitungen des Typ HO5VV-F
2x0.75 mmz2 (RK 70 2x1 mm3).

Ziehen Sie vor der Wartung bzw. Pflege des Gerates
den Netzstecker aus der Steckdose.

Setzen Sie das Gerat nicht zum Absaugen gesund-
heitsgefahrdender Staube ein.

Betreiben Sie das Gerat nicht in explosionsgefahrde-
ten Raumen.

Saugen Sie keine explosiven Materialien, starke
Sauren oder Lésungsmittel auf.

Bei unsachgeméalen oder nicht bestimmungsgema-
Ben Gebrauch erlischt jeglicher Anspruch auf Ge-
wabhrleistung.

Beim Saugen von stark verschmutzter Flissigkei-
ten wie Bohr— oder Sageschlamm ist zur Vermei-
dung von Turbinenschaden ein Vorabscheider er-
forderlich.

&

Fihren Sie zur Inbetriebnahme des Gerates die
folgenden Schritte durch.

1.

Stecken Sie das Handrohr und das Saugzubehdr fur
den jeweiligen Einsatz zusammen.

Verbinden Sie den Saugschlauch mit dem Behélter.

. Verbinden Sie die NetzanschluR3leitung mit einer

Steckdose.

. Schalten Sie mit dem Betriebsschalter am Motorkopf

das Gerét ein.

Schalten Sie beim RK 70, je nach Bedarf, zusatzlich
die zweite Leistungsstufe ein.

. Losen Sie die seitlichen Klammern des Behélters

und nehmen Sie den Motorkopf ab.

. Entleeren Sie den Behélter bei Bedarf.
. Trocknen Sie den Behalter, falls dieser innen feucht

ist.

. Setzen Sie den AllschmutZzfilter ein.
. Achten Sie beim RK 15 darauf, dalR der Pfeil auf

dem Allschmutzfilter in Richtung Behalteranschluf3
zeigt.

. Setzen Sie zum Saugen von Feinstaub einen zu-

satzlichen Feinstaub-Papierfilter (beim RK 15 eine
Filtertute) ein.
Als Sonderzubeh6ér erhaltlich.

(RK 40 / RK 50 / RK 70)

. Losen Sie die seitlichen Klammern des Behélters

und nehmen Sie den Motorkopf ab.

. Entfernen Sie den Allschmutzfilter und eventuell den

Feinstaub-Papierfilter bzw. die Filtertite.

. Entfernen Sie Trockensauggut aus dem Behalter.
. Setzen Sie grundsétzlich einen Einhangefilter ein.

Einhangefilter sind als Sonderzubehdr erhaltlich.

. Entleeren Sie nach Beendigung der Arbeit immer

sofort den Behélter.

. Wischen Sie den Behélter nach der Entleerung mit

einem trockenen Lappen nach.

. Beachten Sie, dal3 beim Erreichen des zuléassigen

Fullstandes ein eingebautes Schwimmerventil den
Luftstrom unterbricht.

Das Geréat hat keine Saugkraft mehr und muf3 ent-
leert werden.

Das Schwimmerventil spricht nicht auf Schaum an.
Aus diesen Grund muf3 bei starker Schaumbildung
ein Entschaumungsmittel in den Behalter einge-
bracht werden.

Befreien Sie nach jeder Entleerung des Behalters
den Allschmutzfilter durch intensives Abklopfen bzw.
Ausblasen mit Druckluft von anhaftenden Schmutz.

Erneuern Sie den AllschmutZzfilter, je nach Einsatz
des Gerates, alle 1 bis 2 Jahre.
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Maf3- und Konstruktionsanderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben uns vorbehalten
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Fig. Nr. |Bezeichnung EDV-Nr.
1 Schraube
2 Abdeckgitter fur Feinfilter 1104600
3 Feinfilter 1104612
4 Abdeckhaube 1104601
5 Schalldampfer 1104602
6 Schraube _
7 Luftumlenkscheibe 1104603
8 Motorhalterung 1104613
9 Turbine mit Motor 1104604
10 Motordichtung 1104605
11 Schraube _
12 Klemmbriicke 1104102
13 Kabelknickschutz 1104614
14 Turbinentrager 1104606
15 Dichtung Turbinentrager 1104607
16 Kabel mit Stecker 1104108
17 Klemmleiste, 2 polig mit Anschluf3leitung 1104615
18 AnschluB3leitung fur Motor
19 Schutzabdeckung
20 Schalter, 2-polig mit Kappe 1104105
21 Steckdosendeckel 1104157
22 Steckdose mit Kondensator 1104106
23 Abdeckschild fiir Schaltflache _
24 Schraube _
25 Niete
26 Spannverschlul 1104616
27 Rad 1104608
28 Radbolzen hinten 1104609
29 Lenkrolle 1104167
30 Allschmutzfilter kpl. 1330050
31 Filtertiten, 10 Stiick 1304119
32 Dichtung fiir Saugstutzen 1104611
33 Saugstutzen kpl. 1104610
34 Kunststoffkessel mit Sto3ring 1104617
35 StolRring 1104618
36 Krimmer, handrohrseitig 1336023
37 Stutzen, kesselseitig 1336032

0. Abb. |Antriebsriemen fiir Elektrobirste 1104620

Bei Ersatzteilbestellung neben der EDV-Nr. bitte immer auch die Geratenummer (s. Typenschild) angeben!
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Maf3- und Konstruktionsanderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben uns vorbehalten
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Fig. Nr. |Bezeichnung EDV-Nr.
1 Schraube
2 Abdeckhaube 1104152
3 Allschmutzfilter 1330000
4 Motordammring 1104154
5 Schraube
6 Klemmbriicke 1104102
7 Klemmleiste, 2 polig mit Anschluf3leitung 1104103
8 Turbinendeckel 1104155
9 Schalter, 2-polig mit Kappe 1104105
10 Steckdose mit Kondensator 1104106
11 Kabelknickschutz 1104107
12 Kabel mit Stecker 1104108
13 Schaltergehause 1104156
14 Steckdosendeckel 1104157
15 Saugstutzen kpl. 1104109
16 Saugerkessel 1104110
17 Dichtung fiir Schaltergehause 1104158
18 Schalldampfer 1104159
19 Dammring 1104160
20 Verbindungsstiick 1104161
21 Motordichtung 1104112
22 Dichtung 1104162
23 Luftumlenkscheibe 1104163
24 Turbinentrager 1104164
25 Dichtung fir Turbinentrager 1104114
26 Schwimmerkorb 1104115
28 Schalldampfer 1104165
29 Turbinenddmmring 1104166
30 Kondensator 1104134
32 Turbine mit Motor 1104119
35 Dichtung fiir Saugstutzen 1104120
37 Spannverschlul 1104121
39 Lenkrolle 1104167
40 Tragring, 1-teilig 1104168
41 Kriimmer, handrohrseitig 1336023
42 Stutzen, kesselseitig 1336022

0. Abb. | Antriebsriemen fur Elektroburste 1104620
" Kohlebiirsten (Satz) 1104621
" Kohlebirsten (Satz) -neue Ausfuhrung- 1104622

Bei Ersatzteilbestellung neben der EDV-Nr. bitte immer auch die Geratenummer (s. Typenschild) angeben!
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Maf3- und Konstruktionsanderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben uns vorbehalten
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Fig. Nr. |Bezeichnung EDV-Nr.
1 Schraube _
2 Abdeckhaube 1104152
3 Allschmutzfilter 1320050
4 Motordammring 1104154
5 Schraube _
6 Klemmbriicke 1104102
7 Klemmleiste, 2 polig mit Anschluf3leitung 1104103
8 Turbinendeckel 1104155
9 Schalter, 2-polig mit Kappe 1104105
11 Kabelknickschutz 1104107
12 Kabel mit Stecker 1104108
13 Schaltergehause 1104169
15 Saugstutzen kpl. 1104109
16 Saugerkessel 1104110
17 Dichtung fiir Schaltergehause 1104158
18 Schalldampfer 1104159
19 Dammring 1104160
20 Verbindungsstiick 1104161
21 Motordichtung 1104112
22 Dichtung 1104162
23 Luftumlenkscheibe 1104163
24 Turbinentrager 1104164
25 Dichtung fiir Turbinentrager 1104114
26 Schwimmerkorb 1104170
27 Schwimmer 1104127
28 Schalldampfer 1104165
29 Turbinendammring 1104166
30 Kondensator 1104134
32 Turbine mit Motor 1104119
35 Dichtung fiir Saugstutzen 1104120
37 Spannverschlul3 1104121
39 Lenkrolle 1104167
40 Tragring, 1-teilig 1104168
41 Krimmer, handrohrseitig 1336023
42 Stutzen, kesselseitig 1336022

0. Abb. |Ersatz-Wassersauglippe (Satz) 1340033
" Kohlebiirsten (Satz) 1104621
" Kohlebirsten (Satz) -neue Ausfuhrung- 1104622

Bei Ersatzteilbestellung neben der EDV-Nr. bitte immer auch die Geratenummer (s. Typenschild) angeben!
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Maf3- und Konstruktionsanderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben uns vorbehalten
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Fig. Nr. |Bezeichnung EDV-Nr.
1 Schraube
2 Abdeckhaube 1104152
3 Allschmutzfilter 1320000
4 Motordammring 1104154
5 Schraube _
6 Klemmbriicke 1104102
7 Klemmleiste, 2 polig mit Anschluf3leitung 1104103
8 Turbinendeckel 1104155
9 Schalter, 2-polig mit Kappe 1104105
11 Kabelknickschutz 1104107
12 Kabel mit Stecker 1104108
13 Schaltergehause 1104169
15 Saugstutzen kpl. 1104109
16 Saugerkessel 1104125
17 Dichtung fiir Schaltergehause 1104158
18 Schalldampfer 1104159
19 Dammring 1104160
20 Verbindungsstiick 1104161
21 Motordichtung 1104112
22 Dichtung 1104162
23 Luftumlenkscheibe 1104163
24 Turbinentrager 1104164
25 Dichtung fiir Turbinentrager 1104114
26 Schwimmerkorb 1104126
27 Schwimmer 1104127
28 Schalldampfer 1104165
29 Turbinendammring 1104166
30 Kondensator 1104134
32 Turbine mit Motor 1104119
35 Dichtung fir Saugstutzen 1104120
37 Spannverschlul3 1104121
39 Lenkrolle 1104167
40 Tragring, 1-teilig 1104168
41 Muffe, handrohrseitig 1336026
42 Stutzen, kesselseitig 1336025

0. Abb. |Ersatz-Wassersauglippe (Satz) 1340031
" Ersatz-Burstenkranz 1340041
" Kohlebiirsten (Satz) 1104621
" Kohlebursten (Satz) -neue Ausfuhrung- 1104622

Bei Ersatzteilbestellung neben der EDV-Nr. bitte immer auch die Geratenummer (s. Typenschild) angeben!
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Fig. Nr. | Bezeichnung EDV-Nr.
1 Schraube
2 Abdeckhaube 1104191
3 AllschmutZzfilter 1310000
4 Verbindungsleitung
6 Klemmbriicke 1104102
7 Klemmleiste, 2 polig
8 Turbinendeckel 1104173
9 Schalter, 2-polig mit Kappe 1104105
10 Schraube
11 Kabelknickschutz 1104107
12 Kabel mit Stecker 1104108
13 Schaltergeh&use 1104156
14 Kondensator 1104134
15 Abstandshalter 1104623
16 Saugerkessel 1104192
17 Dichtung fiir Schaltergehause 1104158
18 Schalldampfer 1104176
19 Dammring 1104177
20 Einsatz fUr Turbinentrager 1104178
21 Motordichtung 1104112
22 Dichtung 1104162
23 Luftumlenkscheibe 1104179
24 Turbinentrager 1104180
25 Dichtung fir Turbinentrager 1104141
26 Schwimmerkorb 1104181
27 Schwimmer 1104127
28 Schalldampfer 1104182
29 Turbinenddmmring 1104183
30 Ventil 1104148
32 Turbine mit Motor 1104119
35 Dichtung fur Saugstutzen 1104195
36 Saugstutzen kpl. 1104194
37 Spannverschluf 1104121
38 Kesselstutzen 1104196
39 Lenkrolle 1104138
40 Transportgriff 1104129
42 Tragring 1104137
43 Lenkbugel 1104144
44 Radabdeckkappe 1104145
45 Schraube
46 Achse 1104146
a7 Rad 1104147
48 Hutmutter
49 Muffe, handrohrseitig 1336031
50 Stutzen, kesselseitig 1336029

0. Abb. |Ersatz-Wassersauglippe (Satz) 1340034
" Ersatz-Birstenstreifen (Satz) 1340042
" Rad fur Wassersaugdise 1104624
" Rad mit Hohenverstellung kpl. 1104625
" Kohlebirsten (Satz) 1104621
" Kohlebirsten (Satz) -neue Ausfiihrung- 1104622
" Entleerungsschlauch 1104187
" SchlauchverschluR® kpl. 1104188
" Anschluf} fir Entleerungsschlauch 1104189
" Schlauchhalterung 1104193
" Entleerungsschlauch, kpl. mit Anschlissen 1104190

Bei Ersatzteilbestellung neben der EDV-Nr. bitte immer auch die Geratenummer (s. Typenschild) angeben!
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Es ist wiederholt vorgekommen, dal? bei der Bestellung
von Ersatzteilen fuir REMKO Trocken und Trocken—
Wassersauger MiRverstandnisse auftraten.

Verwechselt wurden unter anderem Filterttiten und
Feinstaub-Papierfilter.

Beachten Sie bitte die folgenden Informationen.

Filtertliten

Filtertiten sind allseitig ge-
schlossene Papierbehalter fir
den Trockeneinsatz, die im
Saugbehélter innen auf den
Sauganschlu? gesteckt wer-
den. Sie sind zur einmaligen
Verwendung bestimmt, ver-
schlieBbar und miussen im ge-
fullten Zustand ordnungsge-
malf entsorgt werden.

Einsetzen der Filtertiiten

1. Demontieren Sie das kom-
plette Oberteil sowie den
AllschmutZzfilter.

Ziehen Sie die Filtertiite et-
was auseinander und schie-
ben Sie sie mit der Offnung
von innen auf den Saugstut-
zen.

~_Allschmutzfilter 2.

Filtertute

3. Beachten Sie, das bei dem
Typ RK 40 die Filtertiten
waagerecht (Abb.) und bei
RK 15/25 und 50 senkrecht
(0. Abb.) montiert werden.

4. Montieren Sie den gesau-
berten Allschmutzfilter und
das Oberteil wieder.

EDV-Nr. fur 10er-Pack:

RK 15 1304119,
RK 25/40/50 1304125,

Eine Verwendung im RK 70 ist nicht mdglich!
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Feinstaub-Papierfilter

Feinstaub-Papierfilter sind nach oben
offene Papiersacke fur den Trockenein-
satz, die in den Saugbehélter eingesetzt
werden.

Sie dienen zur zusatzlichen Filterung
und sind Uber einen langeren Zeitraum
einsetzbar. Das Sauggut wird im Behal-
ter gesammelt und nicht im Feinstaub-
Papierfilter.

Einsetzen des Feinstaub-Papierfilters

1. Demontieren Sie das kom-
plettes Oberteil sowie den
AllschmutZzfilter.

2. Ziehen Sie den Feinstaub-
Papierfilter auseinander und
setzen Sie ihn in den Saug-

Behélter- behalter ein.

Krempeln Sie den oberen
Rand ca. 2 cm um und zie-
hen Sie ihn Uber den Behal-
terrand.

4. Montieren Sie den gesau-
berten Allschmutzfilter und
das Oberteil wieder.

Saug- 3
anschlu3

Saug-
behalter

EDV-Nr. fur 10er-Pack:

RK 25/40 1304120
RK 50 1304121
RK 70 1304122

Eine Verwendung im RK 15 ist nicht mdglich!

Allschmutzfilter

Allschmutzfilter sind groRR3volumige
Gewebefilter fir den Trockeneinsatz.
Sie dienen zum Schutz der Saugturbi-
ne und sind serienmafig in allen RK-
Geréaten vorhanden.

Beim Nafbetrieb missen sie durch einen Einhangefilter
aus Nylon (Zubehor) ersetzt werden. Die Allschmutzfil-
ter kbnnen gereinigt (moglichst trocken) und wieder ver-
wendet werden.

Erneuern Sie den AllschmutZfilter, je nach Einsatz des
Gerétes, alle 1 bis 2 Jahre.

EDV-Nr :
RK 15 1330050 RK 25 1330000
RK 40 1320050 RK 50 1320000
RK 70 1310000
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